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Winterthur / Schweiz Kompogas®-Anlage mit BioMethan-Gasaufbereitung

Winterthur - Kompogas®-Technologie und BioMethan-
Verfahren fiir ein nachhaltiges Energiekonzept

Die Anlage der Kompogas Winterthur AG verarbeitet Kiichenabfalle und Griingut von mehr als 78°‘000 Haushalten

aus den Regionen Winterthur und Frauenfeld. Mittels der beiden Inhouse-Technologien von HZI - Kompogas®

und BioMethan - werden aus den jahrlich anfallenden 23‘000 Tonnen Bioabfall jedes Jahr 1°050‘000 Nm?

Biomethan sowie hochwertiger Flussigdiinger und Kompost gewonnen.

Biogas in der Stadt Winterthur
In ihrem 2011 lancierten ,,Energiekonzept 2050“
beschloss die Stadt Winterthur eine langfristige
Reduktion der Treibhausgasemissionen auf
2 Tonnen COZ-AquivaIente pro Person und Jahr
und férdert infolgedessen den Einsatz nachhaltiger
Energietrager. Aus diesem Grund beteiligte sich
die Stadt mit 34 % am Bau und Betrieb der neuen
Biogasanlage. Einen Anteil von 52 % brachte Axpo,
der grosste Schweizer Energieversorger, ein. Das
Stadtwerk Winterthur, dem die Verwaltung des
Gasnetzes obliegt, vertreibt einen Teil des Erd-/
Biogas-Gemisches an drei regionalen Erdgastank-
stellen. Der grossere Teil des Biogases wird in ver-
schiedene Gasprodukte integriert und von privaten
Haushalten und Grosskunden bezogen.

Biogasaufbereitung durch Aminwasche
Die separat gesammelten Bioabfille werden von
der stadtischen Sammlung als auch von Gartnereien
und Privatleuten des Umlandes angeliefert. In der
vollautomatisierten Anlage wird das Substrat nach
Zerkleinerung und Siebung in den Kompogas®
PF1500 Stahlfermenter beférdert. Das darin ent-
stehende Rohbiogas wird vorgereinigt, d. h. ent-
schwefelt und entwéssert und anschliessend der
BioMethan-Gasaufbereitungsanlage zugefthrt.
In dieser wird mittels druckloser, warmegefiihrter
Aminwésche - eine Technologie von HZI - CO,
abgeschieden und der CH,-Anteil auf Erdgas-
qualitdt angehoben. Das so erzeugte Biomethan
wird komprimiert und schliesslich ins stadtische
Gasnetz eingespeist.

Gaérrest von h6chster Qualitat
Zwei Siebpressen teilen das Gargut aus dem Fer-
menter in eine fliissige und eine feste Fraktion.
Der Presskuchen wird in der Nachrotte zwischen-
gelagert und weiter stabilisiert. Durch diesen Reife-
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prozess entsteht aus dem Material ein erstklassiger
Kompost. Der Presssaft wird zu einem Teil wieder
in den Fermenter ruckgefiihrt, um dort den Verga-
rungsprozess unmittelbar in Gang zu setzen. Land-
wirtschaftsbetriebe verwenden den Uberschuss als
zertifizierten organischen Flussigdiinger.

Saubere Abluft dank Biofilter
Die Abluft des gesamten Anlagen-Prozesses wird
gesammelt und in einem Biofilter, gefllt mit
mehreren Schichten von zerkleinertem Wurzelholz,
von Ammoniak befreit und geruchsneutral nach
aussen abgegeben. Dieses Vorgehen verhindert
unangenehme Geruchsemissionen der Anlage, was
zu einer hohen Akzeptanz in der Bevélkerung fiihrt.

Allgemeine Projektdaten

Eigentiimer und Betreiber
Inbetriebnahme 2014

Kompogas Winterthur AG

Lieferumfang - Schlsselfertige Lieferung
- Planung, Bau und Inbetriebnahme
- Vollautomatisierte Kompogas®-Vergérungsanlage

- BioMethan®-Gasaufbereitungsanlage

Technische Daten

Jahreskapazitat 23‘000 t/a
Anzahl Fermenter 1
Fermenter-Typ PF1500

Biogasverwertung
Abfallart

Produktion

Aufbereitung zu Biomethan

Separat gesammelte Bioabfille (Speisereste und Griingut)

Produktion Biogas

Export Biomethan

Produktion Gérrest fest

Produktion Garrest flussig
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2100000 Nm3/a
1‘050°‘000 Nm?3/a
10000 t/a
10000 t/a



