
Anlagendaten 

Anzahl Anlagenkomponente Grösse / Leistung

2 Walking Floor mit Flüssigdosierung

3 Lagertank für flüssige Abfallstoffe 2 x 1’000 m³

1 CALIX Vorgrube 150 m³

3 COCCUS® Fermenter je 4’300 kWel

1 SULA Substratlager 4’300 m³

1 Separation mit  

Dünnschlammbehälter

50 m³ 

1 Hygienisierung  

Kundenseitig 

Anzahl Anlagenkomponente Grösse / Leistung

2 BHKW Jenbacher je 1’487 kWel

1 Gärresttrocknung

1 Betriebsgebäude

Allgemeine Projektdaten 

Eigentümer und Betreiber NPG Bocholt NV, Belgien

Anlagenbau HZI Schmack GmbH, Schwandorf

Standort Kreyelerstraat 7, 3950 Bocholt, Belgien

Inbetriebnahme 2014

Besonderheit 2-Strang-Konzept zur getrennten Vergärung von 

pflanzlichen und tierischen Einsatzstoffen

Energiebilanz

Einspeisekapazität/Jahr ca. 24 Mio. Kilowattstunden elektrisch; das  
entspricht dem jährlichen Strombedarf von  
ca. 5’000 Haushalten*
*  Angenommen wird der durchschnittliche  
Verbrauch eines 4-Personen-Haushalts.

Wärmenutzung Hygienisierung und Trocknung des Gärrests

Einsatzstoffe

Substratmix aus festen und flüssigen organischen Abfallstoffen, 
Mais, Gülle, Festmist

Anlage zur Einspeisung in das Stromnetz

Bocholt / Belgien 
Biogasanlage: COCCUS® Titan 3000, 3 MWel

Hitachi Zosen Inova Schmack GmbH  I  Bayernwerk 8  I  92421 Schwandorf  I  Deutschland
Telefon +49 9431 751-0  I  info.schmack@hz-inova.com  I  www.schmack-biogas.com

Hitachi Zosen Inova AG  I  Hardturmstrasse 127  I  8005 Zürich  I  Schweiz
Telefon +41 44 277 11 11   I  Fax +41 44 277 13 13  I  info@hz-inova.com  I  www.hz-inova.com 20
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