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 EfW Verbrennungs- und Abgasbehandlungsanlagen von
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 in chronologischer Reihenfolge



 EfW Verbrennungs- und Abgasbehandlungsanlagen von HZI
seit 2000

 

       CH, Enova Emmenspitz
Betriebsbeginn 2025 Im Bau
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff
Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 16.53 t/h
Thermische Leistung pro Linie 53.72 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel mit externem
Economiser

Superheated Steam 66 t/h bei 47 bar(a) und 420 °C

       GB, Slough Multifuel
Betriebsbeginn 2023 Im Bau
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff
Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 36.30 t/h
Thermische Leistung pro Linie 100.8 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel mit externem
Economiser

Superheated Steam 111 t/h bei 57 bar(a) und 417 °C
Abgasbehandlung Konzept SNCR, Quasi-trocken Reaktor

Durchsatz pro Linie 164'741 m³/h (i.N.)
Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine

Elektrische Ausgangsleistung 50.00 MW (brutto)
Output Elektrische Leistung

       RU, Moscow 4
Betriebsbeginn 2023 Im Bau
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff
Anzahl Linien 3
Durchsatz pro Linie 32.89 t/h
Thermische Leistung pro Linie 75.83 MW

Kessel Konzept 5-Zug-Kessel
Steam 95 t/h bei 70 bar(a) und 430 °C

Abgasbehandlung Konzept Aktivkohle-Eindüsung,
Gewebefilter, SNCR,
Trockensorption-Reaktor,
Wärmetauscher

Reaktionsmittel Kalziumhydroxid, Aktivkoks
Durchsatz pro Linie 147'030 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine
Elektrische Ausgangsleistung 70.00 MW (brutto)
Output Dampf, Elektrische Leistung



 EfW Verbrennungs- und Abgasbehandlungsanlagen von HZI
seit 2000

 

       RU, Moscow 3
Betriebsbeginn 2023 Im Bau
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff
Anzahl Linien 3
Durchsatz pro Linie 32.89 t/h
Thermische Leistung pro Linie 75.83 MW

Kessel Konzept 5-Zug-Kessel
Steam 95 t/h bei 70 bar(a) und 430 °C

Abgasbehandlung Konzept Aktivkohle-Eindüsung,
Gewebefilter, SNCR,
Trockensorption-Reaktor,
Wärmetauscher

Reaktionsmittel Kalziumhydroxid, Aktivkoks
Durchsatz pro Linie 147'030 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine
Elektrische Ausgangsleistung 70.00 MW (brutto)
Output Dampf, Elektrische Leistung

       RU, Moscow 2
Betriebsbeginn 2023 Im Bau
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff
Anzahl Linien 3
Durchsatz pro Linie 32.89 t/h
Thermische Leistung pro Linie 75.83 MW

Kessel Konzept 5-Zug-Kessel
Steam 95 t/h bei 70 bar(a) und 430 °C

Abgasbehandlung Konzept Aktivkohle-Eindüsung,
Gewebefilter, SNCR,
Trockensorption-Reaktor,
Wärmetauscher

Reaktionsmittel Kalziumhydroxid, Aktivkoks
Durchsatz pro Linie 147'030 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine
Elektrische Ausgangsleistung 70.00 MW (brutto)
Output Dampf, Elektrische Leistung

       AE, Dubai WMC
Betriebsbeginn 2023 Im Bau
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 5
Durchsatz pro Linie 53.57 t/h
Thermische Leistung pro Linie 124.6 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Superheated Steam 170 t/h bei 77 bar(a) und 432 °C

Abgasbehandlung Konzept Trockensorption-Reaktor,
Gewebefilter

Reaktionsmittel Aktivkohle, Kalziumhydroxid
Durchsatz pro Linie 234'064 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine
Elektrische Ausgangsleistung 214.6 MW (brutto)
Output Elektrische Leistung



 EfW Verbrennungs- und Abgasbehandlungsanlagen von HZI
seit 2000

 

       FR, Ivry-sur-Seine
Betriebsbeginn 2022 Im Bau
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall, Brennstoff aus
Abfall

Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 24.64 t/h
Thermische Leistung pro Linie 75.55 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel mit externem
Economiser

Superheated Steam 92 t/h bei 60 bar(a) und 420 °C

       AU, Rockingham
Betriebsbeginn 2022 Im Bau
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 41.18 t/h
Thermische Leistung pro Linie 101.8 MW

Kessel Konzept 5-Zug-Kessel
Superheated Steam 129 t/h bei 66 bar(a) und 431 °C

Abgasbehandlung Konzept Trockensorption-Reaktor, SNCR,
Aktivkohle-Eindüsung,
Gewebefilter

Reaktionsmittel Kalziumhydroxid, Aktivkoks
Durchsatz pro Linie 236'327 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine
Elektrische Ausgangsleistung 32.00 MW (brutto)
Output Elektrische Leistung

       GB, Newhurst
Betriebsbeginn 2022 Im Bau
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 50.93 t/h
Thermische Leistung pro Linie 126.4 MW

Kessel Konzept 5-Zug-Kessel
Superheated Steam 157 t/h bei 80 bar(a) und 450 °C

Abgasbehandlung Konzept Trockensorption-Reaktor,
Gewebefilter, SNCR

Reaktionsmittel Aktivkohle, Kalziumhydroxid
Durchsatz pro Linie 239'250 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine
Elektrische Ausgangsleistung 43.30 MW (brutto)
Output Elektrische Leistung



 EfW Verbrennungs- und Abgasbehandlungsanlagen von HZI
seit 2000

 

       RU, Moscow 1
Betriebsbeginn 2022 Im Bau
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 3
Durchsatz pro Linie 32.89 t/h
Thermische Leistung pro Linie 75.83 MW

Kessel Konzept 5-Zug-Kessel
Superheated Steam 95 t/h bei 70 bar(a) und 430 °C

Abgasbehandlung Konzept Aktivkohle-Eindüsung,
Gewebefilter, SNCR,
Trockensorption-Reaktor,
Wärmetauscher

Reaktionsmittel Kalziumhydroxid, Aktivkoks
Durchsatz pro Linie 147'030 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine
Elektrische Ausgangsleistung 70.00 MW (brutto)
Output Dampf, Elektrische Leistung

       FR, Bellegarde-sur-Valserine Abgas-Behandlung
Betriebsbeginn 2021 Im Bau
Abgasbehandlung Konzept Trockensorption-Reaktor,

Trockensorption-Reaktor 2,
Wärmetauscher, Wärmetauscher
2, SCR

Anzahl Linien 2
Brennstoff Siedlungsabfall
Reaktionsmittel Natriumbicarbonat
Durchsatz pro Linie 50'000 m³/h (i.N.)

       GB, Rookery
Betriebsbeginn 2021
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 3
Durchsatz pro Linie 25.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 64.58 MW

Kessel Konzept 5-Zug-Kessel
Superheated Steam 82 t/h bei 75 bar(a) und 440 °C

Abgasbehandlung Konzept Trockensorption-Reaktor,
Gewebefilter, SNCR

Reaktionsmittel Kalziumhydroxid, Aktivkoks
Durchsatz pro Linie 117'000 m³/h (i.N.)



 EfW Verbrennungs- und Abgasbehandlungsanlagen von HZI
seit 2000

 

       TR, Istanbul
Betriebsbeginn 2019
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Spitalabfall, Siedlungsabfall
Anzahl Linien 3
Durchsatz pro Linie 46.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 86.81 MW

Kessel Konzept 5-Zug-Kessel
Superheated Steam 112 t/h bei 72 bar(a) und 426 °C

Abgasbehandlung Konzept SNCR, Trockensorption-Reaktor,
Gewebefilter

Reaktionsmittel Kalziumhydroxid, Aktivkohle
Durchsatz pro Linie 173'720 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine
Elektrische Ausgangsleistung 77.21 MW (brutto)
Output Elektrische Leistung

       GB, Ferrybridge Multifuel 2 (FM2)
Betriebsbeginn 2019
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall, Brennstoff aus
Abfall

Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 42.26 t/h
Thermische Leistung pro Linie 117.7 MW

Kessel Konzept 5-Zug-Kessel
Superheated Steam 145 t/h bei 73 bar(a) und 430 °C

Abgasbehandlung Konzept Gewebefilter, SNCR, Quasi-
trocken Reaktor

Reaktionsmittel Aktivkohle, Kalziumhydroxid
Durchsatz pro Linie 238'866 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine
Elektrische Ausgangsleistung 79.17 MW (brutto)
Output Elektrische Leistung

       GB, Edinburgh
Betriebsbeginn 2018
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall, Brennstoff aus
Abfall

Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 24.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 50.00 MW

Kessel Konzept 6-Zug-Kessel
Superheated Steam 64 t/h bei 60 bar(a) und 400 °C

Abgasbehandlung Konzept Trockensorption-Reaktor,
Gewebefilter

Reaktionsmittel Kalziumhydroxid, Aktivkohle
Durchsatz pro Linie 103'178 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine
Elektrische Ausgangsleistung 12.49 MW (brutto)
Output Elektrische Leistung



 EfW Verbrennungs- und Abgasbehandlungsanlagen von HZI
seit 2000

 

       IE, Dublin
Betriebsbeginn 2017
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 41.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 102.5 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Superheated Steam 125 t/h bei 62 bar(a) und 443 °C

Abgasbehandlung Konzept SNCR, Gewebefilter, Wäscher,
Quasi-trocken Reaktor

Wäscher Reaktionsmittel Natronlauge
Reaktionsmittel Aktivkoks, Kalziumhydroxid
Durchsatz pro Linie 189'000 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine
Elektrische Ausgangsleistung 68.80 MW (brutto)
Output Elektrische Leistung, Heisswasser

       GB, Herefordshire and Worcestershire
Betriebsbeginn 2017
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 30.55 t/h
Thermische Leistung pro Linie 67.89 MW

Kessel Konzept 5-Zug-Kessel
Superheated Steam 86 t/h bei 60 bar(a) und 415 °C

Abgasbehandlung Konzept SNCR, Gewebefilter, Quasi-
trocken Reaktor

Reaktionsmittel Kalziumhydroxid, Aktivkohle
Durchsatz pro Linie 126'000 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine
Elektrische Ausgangsleistung 20.00 MW (brutto)
Output Elektrische Leistung

       PL, Posen
Betriebsbeginn 2016
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 15.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 31.50 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Superheated Steam 38 t/h bei 62 bar(a) und 422 °C

Abgasbehandlung Konzept SNCR, Quasi-trocken Reaktor,
Gewebefilter

Reaktionsmittel Kalziumhydroxid
Durchsatz pro Linie 66'000 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine
Elektrische Ausgangsleistung 17.30 MW (brutto)
Output Elektrische Leistung, Heisswasser



 EfW Verbrennungs- und Abgasbehandlungsanlagen von HZI
seit 2000

 

       GB, Severnside L1, L2
Betriebsbeginn 2016
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 24.24 t/h
Thermische Leistung pro Linie 62.61 MW

Kessel Konzept 5-Zug-Kessel
Superheated Steam 78 t/h bei 62 bar(a) und 422 °C

Abgasbehandlung Konzept SNCR, Quasi-trocken Reaktor,
Gewebefilter

Reaktionsmittel Kalziumhydroxid
Durchsatz pro Linie 127'000 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine
Elektrische Ausgangsleistung 37.40 MW (brutto)
Output Elektrische Leistung

       IN, Essel Jabalpur
Betriebsbeginn 2016
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 25.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 47.97 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Superheated Steam 57 t/h bei 46 bar(a) und 410 °C

Abgasbehandlung Konzept Verdampfungskühler, Gewebefilter
Reaktionsmittel Kalziumhydroxid, Aktivkohle
Durchsatz pro Linie 112'178 m³/h (i.N.)

       GB, Buckinghamshire
Betriebsbeginn 2015
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall, Industriemüll
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 39.40 t/h
Thermische Leistung pro Linie 101.7 MW

Kessel Konzept 5-Zug-Kessel
Superheated Steam 127 t/h bei 52 bar(a) und 402 °C

Abgasbehandlung Konzept SNCR, Gewebefilter, Quasi-
trocken Reaktor

Reaktionsmittel Aktivkohle, Kalziumhydroxid
Durchsatz pro Linie 180'714 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine
Elektrische Ausgangsleistung 26.50 MW (brutto)
Output Elektrische Leistung



 EfW Verbrennungs- und Abgasbehandlungsanlagen von HZI
seit 2000

 

       CH, Horgen
Betriebsbeginn 2015
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 5.14 t/h
Thermische Leistung pro Linie 15.00 MW

Kessel Konzept 3-Zug-Kessel mit externem
Economiser

Steam 18 t/h bei 30 bar(a)
Abgasbehandlung Konzept Trockensorption-Reaktor,

Elektrofilter (1 Feld) ,
Gewebefilter, Wärmetauscher
erneut, SCR

Reaktionsmittel Adsorbens, Natriumbicarbonat
Durchsatz pro Linie 25'300 m³/h (i.N.)

       GB, Ferrybridge
Betriebsbeginn 2015
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall, Biomasse,
Brennstoff aus Abfall, Holz

Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 42.25 t/h
Thermische Leistung pro Linie 117.4 MW

Kessel Konzept 5-Zug-Kessel
Superheated Steam 104 t/h bei 72 bar(a) und 427 °C

Abgasbehandlung Konzept SNCR, Gewebefilter,
Wärmetauscher, Quasi-trocken
Reaktor

Reaktionsmittel Aktivkohle, Kalziumhydroxid
Durchsatz pro Linie 208'000 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine
Elektrische Ausgangsleistung 75.00 MW (brutto)
Output Dampf, Elektrische Leistung



 EfW Verbrennungs- und Abgasbehandlungsanlagen von HZI
seit 2000

 

       CH, Luzern Perlen
Betriebsbeginn 2015
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 15.60 t/h
Thermische Leistung pro Linie 47.00 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel mit externem
Economiser

Superheated Steam 57 t/h bei 41 bar(a) und 410 °C
Abgasbehandlung Konzept Trockensorption-Reaktor,

Trockensorption-Reaktor 2,
Elektrofilter (1 Feld) , Ext. Eco.,
Gewebefilter, Gewebefilter 2,
Wärmetauscher, Wärmetauscher
2, SCR

Reaktionsmittel Natriumbicarbonat, Aktivkoks,
Kalziumhydroxid

Durchsatz pro Linie 78'000 m³/h (i.N.)
Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine

Elektrische Ausgangsleistung 28.10 MW (brutto)
Output Dampf, Elektrische Leistung,

Heisswasser

       FI, Vantaa
Betriebsbeginn 2014
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 24.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 64.20 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel mit externem
Economiser

Superheated Steam 83 t/h bei 91 bar(a) und 400 °C
Abgasbehandlung Konzept SNCR

Durchsatz pro Linie 111'100 m³/h (i.N.)

       GB, Cleveland L4, L5
Betriebsbeginn 2013
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall, Industriemüll
Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 19.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 45.85 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Superheated Steam 56 t/h bei 50 bar(a) und 410 °C

Abgasbehandlung Konzept SNCR, Gewebefilter, Quasi-
trocken Reaktor

Reaktionsmittel Aktivkohle, Kalziumhydroxid
Durchsatz pro Linie 95'400 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine
Elektrische Ausgangsleistung 26.00 MW (brutto)
Output Elektrische Leistung



 EfW Verbrennungs- und Abgasbehandlungsanlagen von HZI
seit 2000

 

       FI, Vaasa
Betriebsbeginn 2012
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall, Industriemüll
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 24.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 61.00 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Superheated Steam 74 t/h bei 42 bar(a) und 402 °C

Abgasbehandlung Konzept SNCR
Durchsatz pro Linie 104'140 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Output Heisswasser, Elektrische Leistung

       CH, Hinwil
Betriebsbeginn 2012
Abgasbehandlung Konzept Trockensorption-Reaktor,

Gewebefilter, Wärmetauscher,
SCR

Anzahl Linien 2
Brennstoff Siedlungsabfall
Reaktionsmittel Natriumbicarbonat, Aktivkohle
Durchsatz pro Linie 87'500 m³/h (i.N.)

       ES, Sant Adrià de Besòs L1-L3 
Betriebsbeginn 2012
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Industriemüll, Siedlungsabfall
Anzahl Linien 3
Durchsatz pro Linie 15.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 48.80 MW

Kessel Konzept 3-Zug-Kessel
Superheated Steam 50 t/h bei 40 bar(a) und 400 °C



 EfW Verbrennungs- und Abgasbehandlungsanlagen von HZI
seit 2000

 

       GB, Newhaven
Betriebsbeginn 2011
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 14.50 t/h
Thermische Leistung pro Linie 35.85 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Superheated Steam 44 t/h bei 50 bar(a) und 400 °C

Abgasbehandlung Konzept SNCR, Quasi-trocken Reaktor,
Gewebefilter

Durchsatz pro Linie 75'600 m³/h (i.N.)
Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine

Elektrische Ausgangsleistung 19.25 MW (brutto)
Output Elektrische Leistung

       NO, Oslo
Betriebsbeginn 2011
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall, Industriemüll
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 24.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 66.70 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Superheated Steam 78 t/h bei 42 bar(a) und 402 °C

Abgasbehandlung Konzept Elektrofilter (3 Felder),
Wärmetauscher, Wäscher,
Wärmetauscher erneut,
Wärmetauscher 2,
Wärmetauscher 3, SCR,
Wärmetauscher 2 erneut

Wäscher Reaktionsmittel Lauge
Durchsatz pro Linie 130'000 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Gegendruck-Turbine
Elektrische Ausgangsleistung 12.80 MW (brutto)
Output Heisswasser, Elektrische Leistung

       GB, Riverside, London
Betriebsbeginn 2011
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall, Industriemüll
Anzahl Linien 3
Durchsatz pro Linie 32.44 t/h
Thermische Leistung pro Linie 81.10 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Superheated Steam 99 t/h bei 72 bar(a) und 427 °C

Abgasbehandlung Konzept SNCR, Quasi-trocken Reaktor,
Gewebefilter

Durchsatz pro Linie 169'800 m³/h (i.N.)
Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine

Elektrische Ausgangsleistung 73.00 MW (brutto)
Output Elektrische Leistung



 EfW Verbrennungs- und Abgasbehandlungsanlagen von HZI
seit 2000

 

       NL, Roosendaal
Betriebsbeginn 2011
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 21.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 62.00 MW

Kessel Konzept 5-Zug-Kessel
Superheated Steam 76 t/h bei 62 bar(a) und 422 °C

Abgasbehandlung Konzept Trockensorption-Reaktor,
Gewebefilter, SCR, Elektrofilter

Reaktionsmittel Natriumbicarbonat
Durchsatz pro Linie 127'000 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine
Elektrische Ausgangsleistung 28.70 MW (brutto)
Output Heisswasser, Elektrische Leistung

       DE, Neunkirchen EEW
Betriebsbeginn 2011
Abgasbehandlung Konzept Sprühtrockner, Gewebefilter,

Wäscher
Anzahl Linien 2
Brennstoff Siedlungsabfall
Durchsatz pro Linie 50'000 m³/h (i.N.)

       LU, Leudelange TABA
Betriebsbeginn 2010
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 22.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 67.00 MW

Kessel Konzept 3-Zug-Kessel
Superheated Steam 79 t/h bei 40 bar(a) und 400 °C

Abgasbehandlung Konzept Trockensorption-Reaktor,
Gewebefilter, SCR

Reaktionsmittel Aktivkoks, Natriumbicarbonat
Durchsatz pro Linie 136'642 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Output Elektrische Leistung

       US, Olmsted L5, MN
Betriebsbeginn 2010
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall, Altöl
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 7.93 t/h
Thermische Leistung pro Linie 23.30 MW

Kessel Konzept 2-Zug-Kessel
Superheated Steam 29 t/h bei 44 bar(a) und 346 °C

Abgasbehandlung Konzept SNCR, Gewebefilter,
Sprühtrockner

Durchsatz pro Linie 46'300 m³/h (i.N.)
Energierückgewinnung Output Elektrische Leistung, Dampf



 EfW Verbrennungs- und Abgasbehandlungsanlagen von HZI
seit 2000

 

       NO, Bergen L2
Betriebsbeginn 2010
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 16.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 44.80 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Superheated Steam 57 t/h bei 43 bar(a) und 402 °C

Abgasbehandlung Konzept SNCR, Gewebefilter, Wäscher,
Quasi-trocken Reaktor

Wäscher Reaktionsmittel Natronlauge
Reaktionsmittel Aktivkoks, Kalziumhydroxid
Durchsatz pro Linie 92'000 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Output Heisswasser, Elektrische Leistung

       BE, Intradel
Betriebsbeginn 2009
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall, Klärschlamm
Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 23.63 t/h
Thermische Leistung pro Linie 67.10 MW

Kessel Konzept 3-Zug-Kessel mit externem
Economiser

Superheated Steam 80 t/h bei 40 bar(a) und 400 °C
Abgasbehandlung Konzept Elektrofilter (1 Feld) , Ext. Eco.,

SCR, Sprühabsorber,
Trockensorption-Reaktor

Durchsatz pro Linie 141'000 m³/h (i.N.)

       AT, Zistersdorf
Betriebsbeginn 2009
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 19.79 t/h
Thermische Leistung pro Linie 57.80 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Superheated Steam 68 t/h bei 42 bar(a) und 405 °C

Abgasbehandlung Konzept Gewebefilter, SCR,
Trockensorption-Reaktor

Reaktionsmittel Natriumbicarbonat
Durchsatz pro Linie 97'000 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine
Elektrische Ausgangsleistung 14.90 MW (brutto)
Output Elektrische Leistung
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       ES, Mallorca
Betriebsbeginn 2009
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall, Klärschlamm
Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 27.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 70.00 MW

Kessel Konzept 3-Zug-Kessel
Superheated Steam 82 t/h bei 52 bar(a) und 400 °C

Abgasbehandlung Konzept Quasi-trocken Reaktor,
Gewebefilter, Wärmetauscher,
Wärmetauscher 2, SCR,
Wärmetauscher erneut

Durchsatz pro Linie 142'000 m³/h (i.N.)
Energierückgewinnung Output Elektrische Leistung

       GB, Cleveland L3
Betriebsbeginn 2009
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 19.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 45.80 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Superheated Steam 55 t/h bei 43 bar(a) und 400 °C

Abgasbehandlung Konzept SNCR, Gewebefilter, Quasi-
trocken Reaktor

Reaktionsmittel Kalziumhydroxid, Aktivkohle
Durchsatz pro Linie 94'600 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine
Elektrische Ausgangsleistung 10.00 MW (brutto)
Output Elektrische Leistung

       FR, Argenteuil L4
Betriebsbeginn 2008
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 16.50 t/h
Thermische Leistung pro Linie 44.14 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Superheated Steam 54 t/h bei 47 bar(a) und 380 °C
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       DE, Witzenhausen
Betriebsbeginn 2008
Verbrennung Konzept Zirkulierende Wirbelschicht

Brennstoff Brennstoff aus Abfall, Schlamm
aus Zellstoff- und Papierindustrie

Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 34.92 t/h
Thermische Leistung pro Linie 125.3 MW

Abgasbehandlung Konzept SNCR, Quasi-trocken Reaktor,
Gewebefilter

Durchsatz pro Linie 207'100 m³/h (i.N.)
Energierückgewinnung Output Dampf, Elektrische Leistung

       CN, Xiamen Garbage Treatment
Betriebsbeginn 2008
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 9.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 14.65 MW

Kessel Konzept 3-Zug-Kessel
Superheated Steam 18 t/h bei 40 bar(a) und 400 °C

Abgasbehandlung Konzept Quasi-trocken Reaktor,
Gewebefilter

Durchsatz pro Linie 42'000 m³/h (i.N.)
Energierückgewinnung Output Elektrische Leistung

       NL, Moerdijk L4
Betriebsbeginn 2008
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 38.33 t/h
Thermische Leistung pro Linie 95.80 MW

Kessel Konzept 2-Zug-Kessel
Superheated Steam 121 t/h bei 107 bar(a) und 400 °C

Abgasbehandlung Konzept SNCR, Gewebefilter, Ext. Eco.,
Wäscher, Trockensorption-
Reaktor

Wäscher Reaktionsmittel Lauge
Durchsatz pro Linie 199'200 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Gegendruck-Turbine
Elektrische Ausgangsleistung 13.47 MW (brutto)
Output Dampf, Elektrische Leistung
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       CH, Giubiasco
Betriebsbeginn 2008
Abgasbehandlung Konzept Elektrofilter (3 Felder), Ext. Eco.,

Gewebefilter, Flugasche-
Behandlung, Wärmetauscher,
Wärmetauscher 2,
Wärmetauscher 2 erneut,
Wärmetauscher 3,
Wärmetauscher erneut, SCR,
Wäscher, Aktivkohle-Eindüsung

Anzahl Linien 2
Brennstoff Siedlungsabfall
Wäscher Reaktionsmittel Natronlauge
Reaktionsmittel Aktivkoks
Durchsatz pro Linie 67'430 m³/h (i.N.)

       FR, Pithiviers
Betriebsbeginn 2008
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 4.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 10.93 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Superheated Steam 13 t/h bei 40 bar(a) und 380 °C

Abgasbehandlung Konzept SNCR, Trockensorption-Reaktor,
Gewebefilter

Reaktionsmittel Natriumbicarbonat
Durchsatz pro Linie 24'000 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Output Dampf, Elektrische Leistung

       FR, Dunkerque
Betriebsbeginn 2007
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 12.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 29.30 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Superheated Steam 35 t/h bei 40 bar(a) und 380 °C

Abgasbehandlung Konzept SCR, Wäscher, Elektrofilter
Wäscher Reaktionsmittel Natronlauge
Reaktionsmittel Aktivkoks
Durchsatz pro Linie 50'000 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine
Elektrische Ausgangsleistung 6.00 MW (brutto)
Output Elektrische Leistung
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       NO, Trondheim L3
Betriebsbeginn 2007
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 17.29 t/h
Thermische Leistung pro Linie 45.80 MW

Kessel Konzept 2-Zug-Kessel
Hot Water 911 t/h bei 16 bar(a) und 180 °C

Abgasbehandlung Konzept SNCR, Quasi-trocken Reaktor,
Gewebefilter, Wäscher

Wäscher Reaktionsmittel Lauge
Durchsatz pro Linie 84'000 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Output Heisswasser

       DE, Bamberg L1 - L3
Betriebsbeginn 2007
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall, Industriemüll,
Klärschlamm

Anzahl Linien 3
Durchsatz pro Linie 6.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 17.50 MW

Kessel Konzept 5-Zug-Kessel
Superheated Steam 20 t/h bei 40 bar(a) und 400 °C

Energierückgewinnung Output Hot Water

       DE, Stassfurt EVZA
Betriebsbeginn 2007
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall, Industriemüll
Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 22.50 t/h
Thermische Leistung pro Linie 55.60 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Superheated Steam 64 t/h bei 40 bar(a) und 400 °C

Abgasbehandlung Konzept SNCR, Quasi-trocken Reaktor,
Gewebefilter

Durchsatz pro Linie 116'000 m³/h (i.N.)
Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine

Elektrische Ausgangsleistung 28.14 MW (brutto)
Output Dampf, Elektrische Leistung
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       FR, Issy-les-Moulineaux
Betriebsbeginn 2007
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 34.90 t/h
Thermische Leistung pro Linie 85.23 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Superheated Steam 104 t/h bei 50 bar(a) und 400 °C

Abgasbehandlung Konzept Trockensorption-Reaktor,
Gewebefilter, SCR

Reaktionsmittel Aktivkoks, Natriumbicarbonat
Durchsatz pro Linie 151'000 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Output Elektrische Leistung, Heisswasser

       DE, Erfurt
Betriebsbeginn 2006
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall, Brennstoff aus
Abfall

Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 9.75 t/h
Thermische Leistung pro Linie 26.00 MW

Kessel Konzept 3-Zug-Kessel
Superheated Steam 29 t/h bei 40 bar(a) und 400 °C

Abgasbehandlung Konzept SNCR, Gewebefilter, Quasi-
trocken Reaktor

Reaktionsmittel Kalziumhydroxid, Aktivkoks
Durchsatz pro Linie 54'000 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine
Elektrische Ausgangsleistung 4.90 MW (brutto)
Output Dampf, Heisswasser, Elektrische

Leistung

       FR, Sète
Betriebsbeginn 2006
Abgasbehandlung Konzept Trockensorption-Reaktor,

Gewebefilter
Anzahl Linien 1
Brennstoff Siedlungsabfall
Reaktionsmittel Natriumbicarbonat
Durchsatz pro Linie 30'000 m³/h (i.N.)
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       CH, Lausanne (Tridel)
Betriebsbeginn 2006
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall, Spitalabfall
Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 12.50 t/h
Thermische Leistung pro Linie 40.00 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel mit externem
Economiser

Superheated Steam 46 t/h bei 52 bar(a) und 403 °C
Abgasbehandlung Konzept Elektrofilter (2 Felder) , Ext. Eco.,

Flugasche-Behandlung,
Wärmetauscher, Wärmetauscher
2, Wärmetauscher 2 erneut,
Wärmetauscher 3,
Wärmetauscher erneut, SCR,
Wäscher

Wäscher Reaktionsmittel Natronlauge
Durchsatz pro Linie 63'200 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Output Heisswasser, Elektrische Leistung

       FR, Nantes Valorena
Betriebsbeginn 2005
Abgasbehandlung Konzept Trockensorption-Reaktor,

Gewebefilter, SCR
Anzahl Linien 2
Brennstoff Siedlungsabfall
Reaktionsmittel Natriumbicarbonat
Durchsatz pro Linie 56'500 m³/h (i.N.)

       DE, Ludwigslust
Betriebsbeginn 2005
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 6.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 16.00 MW

Kessel Konzept 3-Zug-Kessel
Superheated Steam 19 t/h bei 40 bar(a) und 400 °C

Abgasbehandlung Konzept SNCR, Gewebefilter, Quasi-
trocken Reaktor

Reaktionsmittel Kalziumhydroxid, Aktivkoks
Durchsatz pro Linie 34'000 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine
Elektrische Ausgangsleistung 3.00 MW (brutto)
Output Elektrische Leistung
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       DE, Zorbau
Betriebsbeginn 2005
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 21.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 53.60 MW

Kessel Konzept 3-Zug-Kessel
Superheated Steam 63 t/h bei 40 bar(a) und 400 °C

Abgasbehandlung Konzept SNCR, Quasi-trocken Reaktor,
Gewebefilter

Durchsatz pro Linie 118'000 m³/h (i.N.)
Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine

Elektrische Ausgangsleistung 28.30 MW (brutto)
Output Elektrische Leistung

       FR, Rennes L1+L2
Betriebsbeginn 2005
Abgasbehandlung Konzept Gewebefilter, SCR,

Trockensorption-Reaktor
Anzahl Linien 2
Brennstoff Siedlungsabfall
Reaktionsmittel Natriumbicarbonat
Durchsatz pro Linie 40'400 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Output Dampf, Elektrische Leistung

       FR, Rennes L3
Betriebsbeginn 2005
Abgasbehandlung Konzept Gewebefilter, SCR,

Trockensorption-Reaktor
Anzahl Linien 1
Brennstoff Siedlungsabfall
Reaktionsmittel Natriumbicarbonat
Durchsatz pro Linie 61'900 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Output Dampf, Elektrische Leistung

       SE, Uppsala (Block 5)
Betriebsbeginn 2005
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall, Spitalabfall
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 26.40 t/h
Thermische Leistung pro Linie 73.33 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Saturated Steam 100 t/h bei 20 bar(a) und 212 °C

Abgasbehandlung Konzept Elektrofilter (2 Felder) , Wäscher,
Gewebefilter, SCR

Wäscher Reaktionsmittel Lauge, Kalkstein
Durchsatz pro Linie 148'900 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Output Dampf, Heisswasser
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       US, Corn Plus, Winnebago, MN
Betriebsbeginn 2005
Verbrennung Konzept Wirbelschicht

Brennstoff Maissirup
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 22.70 t/h
Thermische Leistung pro Linie 38.00 MW

Abgasbehandlung Konzept Trockensorption-Reaktor,
Gewebefilter

Energierückgewinnung Output Dampf

       US, Hampton Roads, VA
Betriebsbeginn 2005
Verbrennung Konzept Wirbelschicht

Brennstoff Klärschlamm
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 1.10 t/h
Thermische Leistung pro Linie 2.60 MW

Abgasbehandlung Konzept Wäscher
Durchsatz pro Linie 23'000 m³/h (i.N.)

       DE, TREA Breisgau
Betriebsbeginn 2004
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 22.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 61.10 MW

Kessel Konzept 3-Zug-Kessel mit externem
Economiser

Superheated Steam 74 t/h bei 40 bar(a) und 400 °C
Abgasbehandlung Konzept Elektrofilter (2 Felder) , SCR,

Quasi-trocken Reaktor,
Gewebefilter, Wäscher

Wäscher Reaktionsmittel Lauge
Durchsatz pro Linie 116'000 m³/h (i.N.)

       US, MCES, St. Paul, MN
Betriebsbeginn 2004
Verbrennung Konzept Wirbelschicht

Brennstoff Klärschlamm
Anzahl Linien 3
Durchsatz pro Linie 4.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 9.40 MW

Abgasbehandlung Konzept SNCR, Gewebefilter, Wäscher
Wäscher Reaktionsmittel Lauge
Durchsatz pro Linie 40'190 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Output Dampf
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       NL, Alkmaar L4
Betriebsbeginn 2004
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 27.50 t/h
Thermische Leistung pro Linie 75.00 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel mit externem
Economiser

Superheated Steam 89 t/h bei 42 bar(a) und 405 °C
Abgasbehandlung Konzept Elektrofilter (2 Felder) ,

Elektrofilter (3 Felder), SCR,
Wäscher

Wäscher Reaktionsmittel Natronlauge
Reaktionsmittel Aktivkohle
Durchsatz pro Linie 155'900 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Output Elektrische Leistung

       CH, Thun
Betriebsbeginn 2003
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall, Klärschlamm
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 18.40 t/h
Thermische Leistung pro Linie 46.00 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel mit externem
Economiser

Superheated Steam 55 t/h bei 40 bar(a) und 400 °C
Abgasbehandlung Konzept Elektrofilter (3 Felder), SCR, Ext.

Eco., Wärmetauscher, Wäscher,
Wärmetauscher erneut,
Gewebefilter, Flugasche-
Behandlung, Trockensorption-
Reaktor

Wäscher Reaktionsmittel Lauge
Durchsatz pro Linie 78'000 m³/h (i.N.)

       FR, Poitiers
Betriebsbeginn 2003
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 3.30 t/h
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       FR, Evreux
Betriebsbeginn 2003
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall, Klärschlamm
Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 5.63 t/h
Thermische Leistung pro Linie 14.40 MW

Kessel Konzept 2-Zug-Kessel
Superheated Steam 17 t/h bei 40 bar(a) und 380 °C

Abgasbehandlung Konzept Gewebefilter, SCR, Quasi-trocken
Reaktor, Trockensorption-Reaktor

Reaktionsmittel Aktivkoks, Kalziumhydroxid,
Natriumbicarbonat

Durchsatz pro Linie 31'000 m³/h (i.N.)
Energierückgewinnung Konzept Gegendruck-Turbine

Elektrische Ausgangsleistung 6.00 MW (brutto)
Output Elektrische Leistung

       FR, Perpignan
Betriebsbeginn 2003
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 12.10 t/h
Thermische Leistung pro Linie 32.40 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Superheated Steam 35 t/h bei 40 bar(a) und 380 °C

Abgasbehandlung Konzept SNCR, Quasi-trocken Reaktor,
Gewebefilter

Durchsatz pro Linie 61'000 m³/h (i.N.)
Energierückgewinnung Konzept Kondensationsturbine

Elektrische Ausgangsleistung 21.00 MW (brutto)
Output Elektrische Leistung

       US, WWTP Lynn, MA
Betriebsbeginn 2003
Verbrennung Konzept Wirbelschicht

Brennstoff Klärschlamm
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 1.07 t/h
Thermische Leistung pro Linie 2.10 MW

Abgasbehandlung Konzept Wäscher, Elektrofilter (1 Feld)
Durchsatz pro Linie 40'100 m³/h (i.N.)
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       CH, Buchs SG L1
Betriebsbeginn 2003
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall, Industriemüll
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 6.88 t/h
Thermische Leistung pro Linie 21.80 MW

Kessel Konzept 3-Zug-Kessel
Superheated Steam 30 t/h bei 40 bar(a)

Energierückgewinnung Output Steam, Hot Water, Electrical
Power

       IT, Bologna
Betriebsbeginn 2003
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 13.75 t/h
Thermische Leistung pro Linie 44.80 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Steam 53 t/h bei 50 bar(a)

       DE, Bremerhaven Duotherm
Betriebsbeginn 2002
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 8.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 23.30 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Superheated Steam 27 t/h bei 40 bar(a)

Energierückgewinnung Output Elektrische Leistung

       FR, Le Mans L2bis
Betriebsbeginn 2002
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall, Spitalabfall
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 9.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 24.10 MW

Kessel Konzept 3-Zug-Kessel
Superheated Steam 29 t/h bei 30 bar(a) und 350 °C

Abgasbehandlung Konzept Gewebefilter, SCR, Quasi-trocken
Reaktor

Durchsatz pro Linie 50'000 m³/h (i.N.)
Energierückgewinnung Output Elektrische Leistung
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       CH, Emmenspitz L4
Betriebsbeginn 2002
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall, Industriemüll,
Klärschlamm

Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 10.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 28.50 MW

Kessel Konzept 3-Zug-Kessel
Superheated Steam 32 t/h bei 38 bar(a) und 385 °C

Abgasbehandlung Konzept SNCR, Flugasche-Behandlung,
Wäscher, NH4OH-Abscheider,
Elektrofilter

Wäscher Reaktionsmittel Lauge
Durchsatz pro Linie 58'040 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Konzept Gegendruck-Turbine
Elektrische Ausgangsleistung 7.70 MW (brutto)
Output Dampf, Heisswasser, Elektrische

Leistung

       FR, Maubeuge
Betriebsbeginn 2001
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 5.50 t/h
Thermische Leistung pro Linie 14.10 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Superheated Steam 17 t/h bei 36 bar(a) und 360 °C

Abgasbehandlung Konzept Quasi-trocken Reaktor,
Gewebefilter

Durchsatz pro Linie 30'500 m³/h (i.N.)
Energierückgewinnung Output Dampf, Heisswasser, Elektrische

Leistung

       FR, Rouen
Betriebsbeginn 2001
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 3
Durchsatz pro Linie 14.50 t/h
Thermische Leistung pro Linie 38.80 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Superheated Steam 46 t/h bei 36 bar(a)

Energierückgewinnung Output Electrical Power
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       FR, Salaise L3
Betriebsbeginn 2001
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall, Industriemüll
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 19.00 t/h
Thermische Leistung pro Linie 48.60 MW

Kessel Konzept 3-Zug-Kessel
Superheated Steam 77 t/h bei 42 bar(a) und 350 °C

Abgasbehandlung Konzept
Durchsatz pro Linie 140'000 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Output Dampf, Elektrische Leistung

       IT, Trezzo
Betriebsbeginn 2001
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 2
Durchsatz pro Linie 16.16 t/h
Thermische Leistung pro Linie 41.20 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Superheated Steam 49 t/h bei 40 bar(a) und 400 °C

Energierückgewinnung Output Electrical Power

       US, McKay Bay, Tampa, FL
Betriebsbeginn 2001
Verbrennung Konzept Luftgekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 4
Durchsatz pro Linie 9.46 t/h
Thermische Leistung pro Linie 26.30 MW

Kessel Konzept 2-Zug-Kessel
Steam 24 t/h bei 45 bar(a)

       DE, Nürnberg L1-L3
Betriebsbeginn 2001
Verbrennung Konzept Wassergekühlter Rost

Brennstoff Siedlungsabfall
Anzahl Linien 3
Durchsatz pro Linie 10.50 t/h
Thermische Leistung pro Linie 35.00 MW

Kessel Konzept 4-Zug-Kessel
Superheated Steam 41 t/h bei 45 bar(a) und 400 °C

Abgasbehandlung Konzept Elektrofilter (3 Felder), SCR,
Wäscher

Wäscher Reaktionsmittel Lauge
Durchsatz pro Linie 64'250 m³/h (i.N.)

Energierückgewinnung Output Dampf
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       US, Palo Alto, CA
Betriebsbeginn 2000
Verbrennung Konzept Etagenofen

Brennstoff Klärschlamm
Anzahl Linien 1
Durchsatz pro Linie 1.20 t/h

Abgasbehandlung Konzept Wäscher
Durchsatz pro Linie 18'500 m³/h (i.N.)
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 Hitachi Zosen Inova AG
Hardturmstrasse 127
8005 Zurich
Switzerland
P +41 44 277 11 11
F +41 44 277 13 13
info@hz-inova.com

Hitachi Zosen KRB AG
Industriestrasse 6
9470 Buchs/SG
Switzerland
P +41 81 750 45 00
F +41 81 750 45 01
info-krb@hz-inova.com

 
Hitachi Zosen Inova U.S.A. LLC
10100 Global Way Suite 210
Knoxville, TN 37932
United States
P +1 678 987 25 00
F +1 678 987 25 99
info@hz-inova.com

Hitachi Zosen Inova Australia Pty Ltd
Level 17 40 Mount Street
North Sydney, NSW 2060
Australia
P +61 (02) 8003 4110
info@hz-inova.com
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